Barra quadra . Square bar

Tenda a barra quadra, da mm. 40 x 40, con bracci a pantografo.
Viterlia esposta In acclaio inox. Verniciatura con polveri poliestere
eseguita presso Il nostro stabilimento seguendo rigidi standard
qualitativi. Tenda di peso contenuto, ottima robustezza e grande
semplicita di regolazione.

Modello ideale per la copertura di balconl e negozl, & caratterizzato da
una struttura autoportante a barra quadra con bracci a pantografo.
Struttura consigliata per dimensioni massime di mt. 9.60 di larghezza e
mt. 2.60 di sporgenza.

Tenda confezionata:

fino a larghezza 6 mt. assemblata senza giunzioni;

da 6 mt. a 8 mt. di larghezza pre-assemblata senza glunzioni;

oltre 8 mt. di larghezza pre-assemblata con giunzione.

Articulated arm awning with square bar mm. 40x40. Bolts and screws made
of stalnless steel. Painting by polyester powder In our factory performed
following rigid qualitative standards. Structure of restrained welght,

very good robustness and great adjustment facllity. Ideal awning for the
coverings of baiconies and shops, it is characterized by a self-bearing
structure with square bar and articulated arms.

Maximum advised length mt. 9.60. Maximum advised projection mt. 2.60.
Packaged awning:

up to 6 mt. width assembled without Joints;

from 6 mt. at 8 mt. of pre-assembled width without joints;

over 8 mi. of pre-assembled width with joInt.

Standard

9010 BT 7035 1013

Per tessutl grandl altezzaL < 6 mt.

Peso tessuto consigliato max 480 gr/imq.

For large width fabrics L< 6 mt

Welght recommended fabric max 480 gr/sgm.

Optional

Yy

<600 cm. No Opatex W96 (maxL3xS2.2) Mod. 3
No Oscurante <600 cm. art. 027-901
+027-902
arrecdolegno
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Dati tecnici . Technical data

Attacco a parete . Wall application

257

295

Attacco a soffitto . Celling application

257

n°
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PRESTIGE
Collection

Cassonata totale a soffitto . Cassette awning ceiling application

Tenda motorizzata con cassonetto a scomparsa totale per una perfetta Total cassette motorized awning for a complete protection of the cioth
protezione del telo e della struttura, dalla forma particolarmente and of the structure, with a particularly compact shape In order to limit
compatta in modo tale da limitare I'ingombro in balconi dalle altezze the encumbrance In balconies with contained heights. Installation only
contenute. Possibilita di attacco solo a soffitto. Carter laterall In at the celling. luminium side carter for covering all the exhibited screws.
alluminio a copertura di tutta la bulloneria. Regolazione micrometrica Regulation system for the inclination of the arms by micrometric screw. Led
dell'inclinazione. Lucl led integrate nel profilo cassonetto. Design lights Integrated Into the cassette profile. Reqgistered design characterised
depositato caratterizzato da effetto “pietra”™. Verniciatura con polveri by the “stone” effect. Painting by polyester powder In our factory performed
poliestere seguendo rigidi standard qualitativi. Ove possibile viteria following rigid qualitative standards. Where possible, exhibited bolts and
esposta in acciaio inox. Tenda indicata per balconi e forniture screws made of stalnless steel. Ideal awning for balconies and condominial
condominiali. supplies. Maximum advised dimensions mt. 5.00 width and mt. 2.40

Tenda consigliata per dimensioni massime di mt. 5.00 di larghezza e mt. projection. Possibility of manual gear.

2.40 di sporgenza. Posslibilita movimentazione manuale.

Standard Optional

9010 BT 1013

Tessutl grandi altezza non consigliati.

Peso tessuto consigliato max 480 gr/mq.
Large width fabrics not recommended.

Welght recommended fabric max 480 gr/sgm.

arredolegno
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Dati tecnici . Technical data

Attacco a soffitto . Celling application

O

$o.

Carter centraline/alimentatori 095-910
Carter control unit/power supply

Lucl LED Integrate nel profilo cassonetto
Led lights integrated Into the casing profile %o

arrecdolegno
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PRESTIGE
Collection

Cassonata totale a parete . Wall total cassette awning

Tenda a cassonetto, dal design depositato caratterizzato da effetto
“pletra”,con bracci a pantografo e lucl integrate.

La grande robustezza e le ridotte dimensioni sono le principali
caratteristiche. Viteria esposta Iin acclaio inox ove possibile. Verniciatura
con polveri poliestere eseguita presso il nostro stabilimento seguendo
rigidi standard qualitativi. Regolazione micrometrica dell’inclinazione
bracci. Funzionamento esclusivamente a motore. Campo di lavoro dei
bracci da 5° a 45° dall'orizzontale.

Sporgenza minima mt. 2.50, massima mt. 4.25.

Larghezza massima mt. 8.00.

Tenda confezionata preassemblata senza giunzioni.

Cassette awning, by registered design characterised by the “stone” effect,
with aluminium arms and Integrated lights. Great strenght and reduced
dimensions are Its maln characteristics. Where possiblle boits and screws
made of stainless steel. Painting by polyester powder In our factory
performed followIng rigid qualitative standards. Micrometric regulation of
the arms. Working by motor only. Working field of the arms from 5° to 45° at
the horizontal.

Minimum projection mt. 2.50, maximum mt. 4.25.

Maximum width mt. 8.00.

Packaged awning pre-assembled without joints.

Standard Optional
59 colorl struttura dl serle No Opatex

59 structure colours standard

Tessutl grandi altezza non consigliatl.

Peso tessuto consigliato max 480 gr/mq.
Large width fabrics not recommended.

Welght recommended fabric max 480 gr/sgm.

arredolegno
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Attacco a parete . Wall application
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\ Luci LED integrate nel profilo cassonetto

Led lights Integrated Into the casing profile

Braccio brevettato con sistema lucl integrato
T Patented arm with integrating lighting system

Carter centraline/alimentatori 095-910
Carter control unit/power supply

arrecdolegno
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Tende con richiamo a fune, particolarmente indicate per esercizi Opening and closing cable awning, Ideal for shops and for windows.
commerciall ed in genere vetrine e finestre. Struttura verniciata con polverl Painting by polyester powder In our factory performed following rigid
poliestere presso il nostro stabilimento seguendo rigidi standard qualitativi. qualitative standards. Frame made of extruded alloy and articulated JoInts of
Struttura con telalo in lega estrusa e articolazioni in resina termoplastica, thermoplastic resin or In aluminium.
oppure in alluminio. Installabile sia a parete, che a soffitto o in “spallina”. Installation on wall, on celling or for Inside mounting.
- Larghezza massima mt. 5.00 - Maximal width mt. 5.00
- Sporgenza massima mt. 1.60. - Maximal projection mt. 1.60.
S 3c/4c 3ca/4ca
19 15
?

[

40
50

]

Con snodi in alluminio
With aluminium Joints

Standard Optional

9010 BT 7035 1013 Vo4

A

NO CRISTAL W96 Mod. 2

art. 027-201
F +027-601 027-911
|_ arredoleg no
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Tenda a caduta . Vertical Blind T ——

Tenda funzionante ad argano o motore, con scorrimento
del telo in guide d‘alluminio verticali o all’occorrenza
inclinabili, installabili su davanzali, pavimenti, ringhiere
o pareti. Possibilita di applicazione a parete o soffitto
con piastre in alluminio pressofuso. Viteria esposta in
acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere eseguita
seguendo rigidi standard qualitativi. Possibilita di
copertura con cassonetto per una completa protezione
del tessuto. Struttura indicata per laterali su balconi e
finestre. Max larghezza mt. 4.50.

Awning working by gear or motor with sliding cloth
inside of vertical aluminium rails that can even be put
inclinated and mounted on windowsills, floors, handrails
or walls. Possible application on the wall or at the ceiling
with aluminium die-casted plates. Bolts and screws
made of stainless steel. Painting by polyester following
rigid qualitative standards. Possibility of shutter-box for
a complete protection of the fabric. Suitable structure
for sides of balconies and windows. Max width mt. 4.50.

130 130
110 110 Specificare il tipo di fissaggio:
Please specify installation type:
o o
~ -
it Cod. 042-910 Cod. 042-911
9 Attacco pavimento Attacco parete
A Floor installation  Wall installation
42 42 A
20°
() (0} Joae

Standard Optional

9010 BT 1013

KK RK




Tenda a caduta . Vertical Blind

Foto rappresentative di prodotto con cassonetto Optional . Representative photos of the product with cassetie Optional

Tenda a caduta, dal design ricercato, con doppio rullo avvolgitore, per Vertical blind by refined deslign, with double roll for summer cloth and winter
telo estivo e invernale. Telo invernale semitrasparente inserito nella cloth. A semi-transparent cloth works vertically in double rall equipped with
doppia guida dotata di doppio spazzolino per riparo dal vento. Supporti double brush for wind protection. Components In die-casted aluminium,

e snodi in alluminio pressofuso, garantiscono un'ottima resistenza e which guarantee an excellent resistance and aesthetic quality. Reinforced
qualita estetica. Profilo terminale rinforzato, con chiavistelli, permette front bar proflie, with bolts, allowing a perfect tension on winter cloth. End
una perfetta tensione del telo. Guarnizione in PVC morbido, adatta gasket In soft PVC for covering unlevelled floors. Sliding arms of 75 ¢cm with
agli eventuali dislivelli del pavimento. Braccetti a sporgere da 75 cm. middle wind-break and automatic block. The structure can be equipped
con frangivento intermedio e fermi automatici. La struttura pud essere with the following options: Exterior cassette with screws and brush, Internal
dotata dei seguenti optional: cassonetto esterno con viti e spazzolino, cassette with screws, brush and piates, Middle wind-break for winter cloth.
cassonetto interno con viti e spazzolino e piastre, frangitratta intemedio Optional: n.2 RTS motors with electronic end regulation and obstacle

per telo invernale. Optional: 2 motori radio con finecorsa elettronico e Identification with remote control.

riconoscimento degli ostacoli, con telecomando.

Standard Optional

9010 BT

Rk
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Dati tecnici . Technical data

OPTIONAL
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Chiusure . Closings

Tenda a caduta verticale con cassonetto maxi, dotata di guide antivento. Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal
sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica. Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto. Viteria esposta in
acclalo Inox. Verniciatura con polveri poliestere eseguita presso Il nostro stabilimento seguendo rigidi standard qualitativi. Possibilita di creare finestrature,
in PVC CRISTAL trasparente o finestrato. Particolarmente indicata per la chiusura frontale e laterale di pergolati, chiusure di verande e finestre. Larghezza
max. 6 mt. per un'altezza max. di 3 mt. Per tende con telo completamente Iin PVC CRISTAL misure massime garantite e consigliate: 3 mt. dl larghezza per
2.5 mt. di altezza. Durante I'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quall, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche
fisiche del telo stesso.

Vertical blind with big cassette, endowed with side windproof ralls. Sliding cloth zipped In the side ralls, of patented system, getting a quite hermetic closing.
Cassette for inspection, predisposition for wall, celling mounting. Bolts and screws made of stalnless steel. Painting by polyester powder In our factory performed
following rigid qualitative standards. Possibility to create windows In transparent PVC CRISTAL or windowed. Particularly sultabie for frontal and side closing of
pergolas, closings for verandas or for windows. Max. width mt. 6 , max. height mt. 3. For clothes completely confectioned In transparent PVC CRISTAL, advised
and guaranteed max. dimensions are: mt. 3 width and mt. 2.5 height.

The wrapping of the cloth could create some alterations as shrinking, undulations and creases, which must be considered as physical features of the same.

Per attacco parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.
For wall mounting, Installation from Inside cassette.

Lato Iispezionabile.
Inspectable side.

240

3 ~ Guarnizione H 2cm.
*. | Regolatore telescopico. Gasket.
©| Telescopic regulator.

Profilo terminale.
Front bar profile.

OPTIONAL
089-912

053-626

w| Profilo guida.
@! Rall profile.

42

Vista interna . Internal view

Disegno per eventuale finestratura (vista interna).
Drawing for eventual windows (internal view)

| 7

D

C Misura minima consigliata A=30cm L
! Minimum recommended size A=30cm e St
A E A Misura consigliata D=130cm
Recommended size D=130cm

Standard Optional
arredol egno
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